CHINO GENERICO
Hay dos controles remotos especiales para el televisor. Uno es “Under Adjusment” y el otro es “Under Adjusment para balance de B/N”. 
1) Presione el botón “PROD” para entrar al modo de FÁBRICA, BALANCE de B/N, ADJUST o SETUP. 
2) En modo de BALANCE de B/N, seleccione el  deseado para ajustar directamente presionando el botón en el control remoto “Under adjustment para balance de B/N” y use los botones “ADJ+” o “ADJ-” para ajustar. Usted puede presionar “ADJ UP” o “ADJ DOWN” para seleccionar el parámetro  necesario a ajustar y usar el botón “ADJ+” o “ADJ-” para hacer el ajuste. 
3) En modo de ajuste, seleccione el parámetro  que desea ajustar directamente presionando el botón en el control remoto de “Under Adjustment” y use el botón “ADJ+” o “ADJ-” para ajustar. Usted puede presionar “ADJ UP” o “ADJ DOWN” para seleccionar el  deseado y usar el botón “ADJ+” o “ADJ-” para hacer el ajuste. 
4) En modo de SETUP, seleccione el  que desea ajustar presionando el botón
“ADJ+” o “ADJ-” para ajustar. 
5) Presione “PROD” para salir del MODO TEST.  Ajuste centrado-H, Blanking-H 1) Reciba señal de prueba, entre en modo de AJUSTE. 
2) Seleccione el parámetro  H.BLK.LEFT y H: BLK .RIGHT, ajuste el nivel para hacer que la cantidad de Blanking-H a la izquierda y derecha de la pantalla tomen una posición apropiada.    
[image: image1.png]Item Name Description Value Default
00* H.PHASE H.PHASE 0~31 13
01** NT.H.PHASE 0~31 00
02** H.BLK.LEFT 0-~7 7
03"* | H.BLK.RIGHT 0-7 0
04* V.SIZE Vertical Size 0~127 82
05" V.LINE Vertical Linearity 0~31 3
06" V.POSI Vertical DC 0~63 33
07~ V.sC Vertical S-Correction 0~31 6
08** NT.V.SIZE -32-+31 00
09" NT.V.LINE -16~+15 00
10** NT.V.POSI -32~+31 00
117 NT.V.SC -16~+15 00
12 RF.AGC RF AGCDelay 0~63 30
13 VOL.OUT Volume Control 0~127 127
14 OSD.H.POS| 0~127 11
15 OSD.V.POSI 0~31 16
16 INPUT LEVEL 0~-15 7
17 SPECTRAL 0~63 0
18 WIDE BAND 0~63 0
STEREO 0~63 63
FILTERSET 0~31 63
63

SAP VCO

0~63





