DAEWOO CTF2735
3 Modo de Ajuste de Fábrica

3.1 Entre en el Modo de ajuste de Fábrica

Presione los botones SLEEP – PIC – DSP – MENU en el control remoto

en el orden descrito (el periodo entre cada tecla deberá ser menor de 5

segundos), en la pantalla aparecerá Factory Alignment Menu.

3.2 Operación Menú de Fábrica

Presione repetidamente el botón de menú, luego el menú mostrara PAGE 1

– PAGE 2 – PAGE 3 – PAGE 4 – PAGE 5 y recicla; Presione el botón

o para seleccionar el/los parametros, y presione el botón o

para ajustar el valores de los parámetros .

3.3 Para salir del Menú de fábrica

Presione el botón “SLEEP” para salir del Menú de ajuste de fábrica.

4. Método de Ajuste

4.1 Ajuste del voltaje de B+

a) Asegúrese que el voltaje de alimentación sea de 120V CA/60Hz

(para el área de América y Canada).

b) Conecte el voltímetro digital en el punto de prueba de B+, reciba

señal A7, coloque el control picture en condición “NATURAL”,

ajuste RP501 para que el voltaje de B+ sea de 135V +/-0.3V (sólo

para TOSHIBA TRC Flat puro, con respecto al otro TRC, el valor

será marcado en la lista de partes.)

c) En modo de STAND BY, el voltaje de B+ será de cerca de 84V.

4.2 El ajuste de posición OSD

Reciba la señal NTSC, seleccione en el menú el parámetro OSD PAGE 3

del ajuste de Menú de Fábrica para hacer que el menú del usuario sea

centrado en la pantalla.

4.3 Ajuste de CAG

a) Reciba la señal de barras de 60dB (o escala de los grises)

b) Use el voltímetro digital para el voltaje del pin 1 tuner monitor (pin

RFCAG).

c) Seleccione el articulo R-AGC PAGE 4 del menú de ajuste de fábrica,

haciendo uso del botón para incrementar el valor hasta
alcanzar el voltaje de 4.0V, en éste momento los puntos de ruido en

la imagen deberán desaparecer. Si no continúe con el artículo RAGC

de sintonía fina.

d) Salga del menú de fábrica.

4.4 Ajuste de enfoque

4.4.1 Reciba la señal A12, coloque el modo picture para la condición

“MEMORY 2”.

4.4.2 Ajuste el potenciómetro FBT FOCUS para hacer que el enfoque en

el área B de la pantalla sea óptimo.

4.5 Voltaje de rejilla Screen, Ajuste de balance del blanco y negro.

4.5.1 Reciba la señal de barras, coloque el modo picture para la condición

“MEMORY 3”.

4.5.2 Mantenga el valor RCUT, no lo cambie (por ejemplo colóquelo en

60), el ajuste el valor de GCUT y BCUT para lograr el balance

básicamente normal del blanco y negro.

4.5.3 Coloque al mínimo el color y el contraste, y deje el brillo en 50. Use

el osciloscopio para monitorear la forma de onda del cañón rojo en el

C. impreso del TRC, ajuste el valor BRTS PAGE 4 para hacer que el

nivel del negro esté en 180V.

4.5.4 Ajuste el potenciómetro SCREEN (electrodo de aceleración) para

hacer que la imagen brille en 4 rejillas.

4.5.5 Ajuste fino del balance del blanco y negro (temperatura del color:

12000K+/-8MPCD X=0.270+/-0.008 Y=0.283+/-0.008).

4.5.6 Ajuste el valor BRTN PAGE 2 para hacer que todos color, brillo y

contraste estén al mínimo la imagen del “bloque blanco” apenas esté

iluminado.

4.6 Ajuste central de exploración vertical y horizontal

4.6.1 Ajuste central de exploración vertical y horizontal PAL (50Hz)

Reciba señal G23, coloque modo picture a condición “MEMORY 2”,

VP50 centrado vertical, HPOS centrado horizontal, para hacer que el

centrado de la imagen este de acuerdo con el centrado de la pantalla.

4.6.2 Ajuste de centrado V, centrado H NTSC (60 Hz)

Reciba señal A6, coloque modo picture en condición “MEMORY 2”,

ajuste VP60 centrado V, HPS centrado H, para lograr que el centrado

de la imagen esté de acuerdo con el centrado de la pantalla.

4.7 Ajuste de amplitud de exploración vertical

4.7.1 Ajuste de amplitud vertical PAL (50Hz)
Reciba señal D35, coloque el modo de imagen en condición

“MEMORY 2”, ajuste HIT amplitud vertical, para hacer que la sobre

exploración arriba/abajo sea del 8% del tamaño de la pantalla.

4.7.2 Ajuste de amplitud vertical NTSC (60Hz)

Reciba señal A12, Coloque el modo de imagen en “MEMORY 2”,

ajuste HITS amplitud V, para hacer que la sobre exploración arriba y

abajo sea del 8% del tamaño de la pantalla.

4.8 Ajuste de corrección del raster, Ajuste de amplitud H

4.8.1 Ajuste de corrección del raster PAL (50Hz), Ajuste de amplitud H

Reciba señal de crosshatch blanca PAL, coloque el modo de picture

para la condición “MEMORY 2”, ajuste DPC para hacer que la

distorsión del raster esté en el mínimo, ajuste WID para hacer que la

sobre exploración de izquierda /derecha sea del 8% del tamaño de

la pantalla.

4.8.2 Ajuste de corrección del raster NTSC (60Hz)

Reciba señal A21 NTSC. Coloque el modo de imagen en posicion

“MEMORY 2”, ajuste DPCS para lograr la mínima distorsión del

raster, ajuste WIDS para hacer que la sobre exploración de

izquierda/derecha sea del 8% del tamaño de la pantalla.

4.9 Si la distorsión de exploración de linealidad y la distorsión

geométrica del raster no pueden alcanzar los requerimientos y si es

necesario, puede hacer uso del menú de ajuste de fábrica para ajustar

los siguientes artículos:

VLIN Ajuste linealidad-V (PAL)

VLIS Ajuste linealidad-V (NTSC)

VSC Ajuste corrección-S Vertical (PAL)

VSS Ajuste corrección-S Vertical (NTSC)

CNRT Corrección esquinas superiores

CNRB Corrección esquinas inferiores

KEY Corrección Trapezoidal (PAL)

KEYS Corrección Trapezoidal (NTSC)

4.10 Potencia de salida de sonido máxima

Reciba señal de tono sencilla, coloque el volumen al máximo, la

potencia de salida de sonido es de 2 x 8 W. (puede ajustar el fino del

menú de fabrica en V100)

5. Revisando puntos

5.1 Revisando el Alto Voltaje

5.1.1 Conecte el voltímetro de alto voltaje entre el segundo ánodo y tierra.

5.1.2 Reciba la señal A7, coloque el modo de picture para la condición.
