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chasis generico basado en el LC863232V o el LC863234V y el

LA76810 ,76812,76814 .
su Principal falla es la EEPROM se altera su contenido , al cambiar la

EEPROM el TV enciende pero la imagen presenta problemas no capta

todos los canales o lo hace lluvioso , y no tiene audio .

En fabrica via I2C BUS le cargan unos datos a la EEPROM en unas

direcciones a las cuales nosotros no tenemos acceso via Modo Service

, estos datos influyen en varios parametros del funcionamiento del TV

y si no estan presentes (Caso de que se le coloque una Memoria

Virgen ) el TV funciona de manera incorrecta , asi que se necesita

pregrabar la Eeprom con el contenido de el Programa de la Memoria

Eeprom de un TV en buen estado , luego cuando el Tv ya funciona

recien ingresar al Modo Service y realizar los ajustes Necesarios.

El Modo Service tambien varia, pues hay un control que proporciona

fabrica para ingresar al Modo Service , otra haciendo uso de un

Sotfware para conectarse al TV via I2CBUS , y la comun via control

remoto del TV usando la Secuencia RECALL , VOL - , RECALL , en

otros controles remotos si se los destapa hay un boton escondido que

permite acceder directamente al Modo Service.

En estos TV he visto usar las memorias de dos Familias las de

Fairchild ( Las FS) y las basadas en las de ATMEL que son las mas

comunes , ademas que en algunas variantes de estos chasises en el

contenido de la Eeprom guardan tambien un archivo que corresponde

a un Logo de la Marca que exhibe el TV mediante el Screen Display .
