EMERSON ETV29F1
[image: image1.png]PROCEDIMIENTO PARA ENTRAR AL MENU DE SERVICIO:
- CHASIS 5702
1. Para entrar al meni de servicio:
Presionar las siguientes teclas del control remote:
MENU
QVIEW
MUTE (tecla con una bocina v una equis).
En este momento aparace una pantalla con los difersntes MENUS de servicio.
2. Para ir cambiando de un menn a otro:
Presionar la tecla de TIMER (simbolo de un relo;)

3. Para vanar el valor de alguno de los campos que aparecen en cada meni:
Presionar las teclz de -PROG .+ hasta llegar a la opeién que s2 desea cambiar.
Presionar la tacla de =VOL+ hasta lograr los valores deseados

4. Para grabar loz cambios.

Salirse del MENU de servicio presionade la tecla MENU.




[image: image2.png]Principales ajustes z través del control remoto.

Tamaiio de la imagen y Centrado de imagen.

1. Encenderla TV.

Entrar al Menu de Servicio

Iral MENU 1

Conectar la sefial de video mone-scope.

Vartar V.SIZE para aumentar o disminuir el tamafio vertical de la imagen.
Vartar V.DC ara centrar verticalmente la imagen.

Variar VERT LIN para compensar la linsalidad vertical de la imagen.
Vartar H-PHASE para centrar horizontalmente la imagen.
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AJuste del Blance (White Balance)

Encender la TV.
2 Entrar al Menu de Servicio
3. IalMENU2
4. Con una sefial de video de blance-negro v o escala de grizes:
Ajustar el cortz o bias con R.B. G.B v B.B. Ajustar el color blanco con (R.D, GD vBD).
E.B (Rojo-Corte) R.D (Rojo-Drive)
GB (Verds-Corte) BD (Azul-Drive)

B.B (Azul-Corte)

3. Sise cuenta con equipo analizader de color (por ejemplo CA-100 de Mineltz) ajustar los
valeres a x=281, y=311 tanto en 2l corte como en el blance.




[image: image3.png]Ajuste de la distorsion geométrica y linealidad
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Encender la TV.

Entrar 2l Menu de Servicio.

Iral MENU 3

Conectar la sefial de “crosshacth” o cuadricula.

Modificar da acuerdo z los sizmentes campos:

a. EW.DC= para ajustar honizontzlmente |z imagen

b. EW AMP= para mejorar el efecto de “pincushion” o bamil.
c. EW TILT= para mejorar el efecto paralelogramo o frapecio.
d. EW. BC=para ajustar la Imealidad en las esquinas inferiores,
e. EW.TC= para ajustar la linealidad en las esquinas superiores.
£ HSIZE. CMP=para compensacion en |z Iinealidad horizontal.
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Encender la TV.

Entrar al Menn de Servicio.

Iral MENU 2

Conectar la sefial de barras.

Dizmimuir el color a valor cero.

Vanar SUB.BRI hastz lograr que se vean 7 bamas amstar el nivel para lograr que la
primer bana sea blanca y la ultima nezra.
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Ajuste de OSD (menu en pantalla),
1. Encenderla TV.
2. Entrar al Menn de Servicio.
3. Iral MENU3
Variar el valor de H. OSD hasta obtener el mejor centrado del Menu en Pantallz.




