[image: image1.png]CCONFIGURACION WAP

Ingresar al Meni principal
Seleccionar Ajustes
Seleccionar Conectividad

Seleccionar Destinos.

[ERFSET

Oprimir Opeiones
a. Seleccionar Administrar
b. Seleccionar Nuevo destino
6. Oprimir Seleccionar.
. EnNombre del destino ingresar Servicios WAP, oprima el primer icono de seleccion
(¥)y posteriormente Aceptar.
b. Seleccionar el icono deseado.
. Seleccionar destino creado Servicios WAP.
7. Oprimir Opciones
. Seleccionar Nuevo punto de acceso.
b. Enla pregunta Verificar automaticamente si hay puntos de acceso disponibles?
Seleccionar No
5. Seleccionar Datos de paquete.
. Seleccionar Nombre del punto de acceso a datos de paquete
b.. Ingresar wap.ideasclaro
. Oprimir Aceptar.
. Oprimir Opciones>Editar
10. Oprimir Nombre de conexién

11 Ingresar WAP Claro 6T




[image: image2.png]12. Oprimir el primer icono de seleccidn () y posteriormente Aceptar.

. Oprimir Pagina de Inicio

b..Ingresar https//wap.ideasclaro.com
. Oprimir el primer icono de seleccién () y posteriormente Aceptar.

13.Seleccionar Opciones

16 Seleccionar Ajustes avanzado

Seleccionar Direccidn servidor proxy

Ingresar 216.230.133.066

Oprimir el primer icono de seleccion () y posteriormente Aceptar.

an

Oprimir Nimero de puerto proxy
e ingresar 8080
£ Oprimir el primer icono de seleccion (+) y posteriormente Aceptar

15. Oprimir Opciones, seleccionar Conexion predetermina... y seleccione cuenta cre

CCONFIGURACION MMS

1. Ingresar al Meni principal
a. Seleccionar Ajustes
b. Seleccionar Conectividad
c. Seleccionar Destinos.

2. Oprimir Opciones

a. Seleccionar Administrar




   [image: image3.png]b. Seleccionar Nuevo destino
. Oprimir Seleccionar
d. £n Nombre del destino ingresar Msje. Multimedia
3. Oprimir el primer icono de seleccion (+)y posteriormente Aceptar.
4. Seleccionar el cono deseado.
Seleccionar destino creado Msje. multimedia,
. Oprimir Opciones.
b Seleccionar Nuevo punto de acceso.
€. Enla pregunta Verificar automaticamente si hay puntos de acceso disponibles?
Seleccionar No
6. Seleccione Datos de paquete.
. Seleccionar Nombre del punto de acceso a datos de paquete
b._ Ingresar mms ideasclaro
¢ Seleccionar Aceptar.
7. Oprimir Opciones
5. Seleccionar Editar
Oprimir Nombre de conexion e ingrese MMS Claro 6T

b. Oprimir el primer icono de seleccién () y posteriormente Aceptar.

"

ingrese hittp://mms.ideasclaro.com:8002 oprima el primer icono de seleccién (+)y.
posteriormente Aceptar.

5. Seleccione Opciones

10.Seleccionar Ajustes avanzados

11. Seleccionar Direccisn servidor proxy

a. Ingresar 216.230.133.066




[image: image4.png]b. Oprimir el primer icono de seleccién () y posteriormente Aceptar.
. Oprimir Nimero de puerto proxy e ingrese 8080;

d. Oprimir el primer icono de seleccin () y posteriormente Aceptar

e Oprima Opciones>sal
12.En ¢l Meni principal seleccionar Ajustes
13.Seleccionar Teléfono.

16.Seleccionar Ajustes aplicaciones

15. Seleccionar Mensajeria

16.Seleccionar Mensaje multimedia

17. Seleccionar Punto de acceso en uso

18. Oprimir MM Claro 6T

19. Seleccionar Aceptar.

CCONFIGURACION WEB

1. Ingrese al Mend principal
Seleccionar Ajustes
Seleccionar Conectividad
Seleccionar Destinos.
Oprimir Opeiones

Seleccionar Administrar

Neowm s oo

Seleccionar Nuevo destino




[image: image5.png]8. Oprimir Seleccionar.

5. Seleccionar Nombre del destino

10. Ingresar Internet Claro GT, oprima el primer icono de seleccion () y posteriormente Aceptar.

11 Seleccionar el icono deseado.

12.Seleccionar destino creado Internet Claro GT

13. Oprimir Opciones

16 Seleccionar Nuevo punto de acceso.

15.Ena pregunta Verificar automaticamente si hay puntos de acceso disponibles, seleccionar
No.

16. Seleccionar Datos de paquete.

17 Seleccionar Nombre del punto de acceso a datos de paquete

18 Ingresar internet.ideasclaro

19. Oprimir Aceptar.

20. Oprimir Opciones

21. Seleccionar Editar

22 Oprimir Nombre de conexién

23.Ingrese Internet Claro GT, oprima el primer icono de seleccidn () y posteriormente Aceptar.

24. Oprimir Opciones

25. Seleccionar Sali
26. Oprimir Atrds hasta salr




