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Technische Daten:
Selektion AM: ca.1: 120 bei 600 kHz und 9 kHz Verstimmung

TELEFUNKEN-R6hren:

ECC85-ECH81-EF89 —EABC 80 -EL84 —-EM80

AEG-Selengleichrichter: B 250 C 75 N 2
Wellenbereiche: UKW: 87.5- 100 MHz

Kurzwelle: 5,95- 18,2MHz = 50,5-16,5m
Mittelwelle: 515-1620 kHz
Langwelle: 145- 345 kH:z
Kreise: AM = 6 FM = 10
ZF: AM = 460 kHz FM = 10,7 MHz
Emplindlichkeit: im Kurzwellenbereich ca. 10 pV

. Mittelwellenbereich . 10 .
" Longwellenbereich . 15 .

Die Empftindlichkeitsangabe bezieht sich auf eine tonfrequente

Ausgangsleistung von 50 mW.

Diese entspricht einer an den Buchsen fiir den niederohmigen
AnschluB des AuBenlautsprechers gemessenen Spannung von

0,41 V. (Truhe Wien Il = 0,26 V)

Hierbei wird eine zu 30°%o mit 1000 Hz modulierte HF-
Spannung iiber eine kiinstliche Antenne von 100 @ + 200 pF
an den Emptfangereingang gelegt.

Im UKW-Bereich betragt die Emptindlichkeit

a) fir 6 V Richtspannung am Ladekondensator des
Ratiodetektors ca. 3 pV.

(Der UKW-Zeiger soll dabei aut 94 MHz stehen)

b) tir 26 Dezibel (db) Rauschabstand bei 12 kHz Hub
und 1000 Hz Modulationsfrequenz ca. 1,3 pV.

Diese Empfindlichkeiten beziehen sich auf einen MeBsender-
innenwiderstand Ri = 60 R, der Uber ein Transformationsglied
auf den Eingangswiderstand des Empfdangers Re = 240 Q
angepaBt wird.

AnschluB des MeBsenders und des Ausgangsinstrumentes U1
zur Messung der Richtspannung: siehe Abgleichtabelle.

Operette 8 — Andante 8

Bandbreite AM: 4,2 kH:z
ZF-Selektion FM: ca 1 : 220 bei 0,3 MHz Verstimmung

Eingebaute UKW-Dipolantenne: umschaltbar als Behelfs-
antenne tir KW

AuBendipol-Anpassung: giinstigster Wert 240 @

Drehbare, abgeschirmte Ferritstabantenne: fir MW und LW
von vorn bedienbar mit Anzeige aut Skala

Kurzwellenspreizung: durch KW-Lupe, Sp 109 im Schaltbild
Schwundregelung AM: auf 2 Réhren wirksam

Stér- und Ubersteuerungsbegrenzung FM:
auf 3 Réhren wirksam

Lautstarkeregler: mit Physiologie

Ideal-Klangregister: fir Héhen und Tiefen mit Anzeige auf

der Skala

TonabnehmeranschluBB: fir Kristall- und ondere hochohmige
Tonabnehmer-Systeme

AnschluB fiir Tonbandgerét: genormter AnschluB fir Ton-
bandautnahme (DiodenanschiuB) und Tonbandwiedergabe

AnschluBB tiir AuBBenlautsprecher: niederohmig 5 -8 @

Netzsicherung: fir 220, 240V =0,3 A
(mitteltrage) fur 110, 125,150V = 0,6 A

Stromart: Wechselstrom 50 Hz

Musiktruhe Wien |l

Lautsprecherbestickung:

Netzspannungen:

Beleuchtungen:

Leistungsaufnahme:

Plattenwechsler:

Tonbandgerat:

1 perm. dyn. Ovallautsprecher 260 x 180 mm
Impedanz der Schwingspule 5,5 €

2 perm. dyn. Mittel- und Hochtonlautsprecher
100 mm ()

Impedanz einer Schwingspule 5 &

110, 125, 150, 220, 240V
Skala: 2 Lampchen 7 V/0,3 A

max. 55 W

2 perm. dyn. Ovallautsprecher 260 x180 mm
Impedanz einer Schwingspule 5,5 Q

2 perm. dyn. Mittel- und Hochtonlautsprecher
100 mm

Impedanz einer Schwingspule 5 Q

110, 220 V
Skala: 2 Lampchen 7V /0,3 A

Betriebsanzeige: 1 Leuchtstift mit 1 Lampchen

7V/03A

Innenbeleuchtung: 1 Beleuchtungslampe Osram

E 14 — mait 220V 110 V) - 156 W
Rundfunkteil: max. 55 W

Plattenwechsler: max. 15 W

Innenbeleuchtung: 15—-20 W

TELEFUNKEN-10 Plattenwechsler 110, 220V /
50 Hz mit Tonkapsel TTSA. Auf einem Schub-

tach mit Netzdruckschalter.

Fach mit Einschubplatte fiir das TELEFUNKEN-
Tonbandgerat .Magnetophon KL 65 vor-
gesehen. Einfachste AnschluBmdglichkeit.



Abgleichtabelle AM

Reihenfolge unl::I/IeEB:\ep?:neg;er Ankopplung Abgleichreihenfolge Ausgangsinstrument
Zwischenfrequenz: -
Demodulaforsfufe uber 10 000 pF an Steuergitter 205
der Réhre 3 (EF 89),
(2. ZF Filter) | MeBsender auf | Faromasloontaki 2 204
s 460 kHz L —
1 ZF Filter | Emptdanger auf etwa 20
' 800 kHz 19
| groBter
Oszillator Kurzwellenlupe auf iber 10000 pF
-| Skal itte stellen |
- . e‘rli‘r7n’|8 eMiE =" | an Steuergitter der F Ausschlag
Kurz 7,2 MHz . - 12
1450 kHx ' Fassungskontakt 2 G
Mittel 600 kHz _ 14
1450 kHz G
200 kHz ‘ i 15
Bedienungsknopt der
Vorkreis _ Ferritantenne auf
AuBenantenne stellen
. 17,8 MHz 1 D
Kurz 7,2 MH: uber 2 5Bter
17,8 MHz 100 Q -+ 200 pF D J
1450 kHz ‘ an | E Ausschlag
Mittel 600 kHz Antennenbuchse 4
' 1450 kHz E
Lang 200 kHz G
460 kHz uber 10000 pF an den kleinster
ZF -Sperrkreis Empfanger auf etwa | FuBpunkt des Sperrkreises 12 Ausschlag

800 kHz Wellenschalterkontakt Ka4

Die zum Abgleich benétigte HF-Spannung soll so bemessen sein, daB die Ausgangsleistung ca. 50 mW betragt.

Abgleichtabelle UKW

_ MeBsender _ | Ausgangsinstrument
Reihenfolge und Empfénger Ankopplung Abgleichreihentolge Us %) l Us %)
Demodulatorstufe (niederohmig) 501 groBter B
10,7 MH:z | Ausschlag
Ratiodetektor _ unmoduliert iber 500 pF 202 - Null
St itter d s '
10,7 MHz o ) suergier der MeBsender = Verstimmung muBB entgegengesetzten
- um Réhre 3 (EF 89) Spannungsanstieg von U2 zur Folge haben. Die
Abgleich-Kontrolle T 120 + Fassungskontakt 2 | Spannungsmaxima bei gleicher plus- oder minus-
150 kHz Verstimmung des MeBsenders sollen mit = 15 %o
verstimmen libereinstimmen.
. . iber 500 pF
(niederohmig) 5 .
: 18 17 Bt Instrument
Zwischentrequenz 10,7 MH=z an Steuergitter der gromier hs e
. Réhre 2 (ECH 81) 17 18 Ausschlag | abschalten
unmoduliert |
Fassungskontakt 2 '
* Ui = pAmperemeter mit Vorwiderstand gleich oder gréBer als 200 kR oder entsprechenden Spannungsmesser

an den Punkt 3 der Demodulatorstufe und an Masse anschlieBen.

XX) U2 = 2 in Serie geschaltete Widerstdnde je 200 kR zwischen Punkt 3 der Demodulatorstute und Masse anléten,
pAmperemeter (Nullpunkt auf Skalenmitte) an den Punkt 6 der Demodulatorstufe und Mitte der beiden

200 kS Widerstande anschlieBen.

UKW Eingangs- und Mischteilkdstchen 41-1290.00-99.0

Die Einstellung des Neutralisationstrimmers A (C 106), des HF Anodenkreistrimmers B (C 107) und des Oszillator-
trimmers C (C 113) soll nicht verdandert werden, da sonst die Stérstrahlungsfreiheit und Stabilitat sowie die Eich-
genauigkeit des Gerates nicht mehr gewdhrleistet sind.

Nach dem Einbau eines neuen UKW Eingangs- und Mischteilkastchens 41-1290.00—-99.0 ist zundchst eine Vorein-
stellung des UKW-Zeigers erforderlich. Beim jeweiligen Erreichen der beiden im Kastchen vorhandenen Endanschlage
soll der Zeiger an den betreffenden Enden der UKW-Skala stehen (ausmitteln). Die genaue Ubereinstimmung mit
der Skaleneichunj wird durch anschlieBendes Verschieben des UKW -Zeigers auf dem Antriebsseil hergestelit. Bei

Skalenfeldmitte wird entweder mit Hilfe eines genau geeichten auf 94 MHz eingestellten MeBsenders der UKW-
Leiger aut die 94 MHz-Marke oder durch Empfang eines bekannten auf Kanal 20—-25 arbeitenden UKW -Senders

auf die Mitte des empfangenen Kanales eingestellt. Der zweite ZF-Kreis Sp 112 ist nachzugleichen.

Erfordert das Innere des UKW Eingangs- und Mischteilkastchens eine elekirische oder mechanische Reparatur, so
ist nach der Abgleichanweisung Nr. S 3086 zu verfahren.

Ein Auszug aus der Abgleichanweisung ist auf der nachsten Seite abgedruckt.




Abgleichpunkte der Kreise
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Reihenfolge MeBsender
und Emptanger
MeBsender aut
10,7 MHz
Zwischenfrequenz unmoduliert
Empfanger auf
94 MHz
Oszillator
HF Anodenkrels

"MeBsender und

Neutralisation Empfanger auf

94 MH:z

HF Antennenkreis

}
i

Ankopplung

MeBsender uber zylin-
drische Metallhaube, die
iber die Réhre ECC 85
gestulpt wird und bis zu

den Oberkanten der
Anoden reichen darf

direkt an die
Dipolbuchsen

(MeBsender-

innenwiderstand tber
Transformationsglied aut
Eingangswiderstand des
Empfangers

Re = 240  anpassen)

Auszug aus der Abgleichanweisung Nr. S 3086

Abgleichreihenfolge

Ofe

J

D
16m

1270544 1

A

- 19m

Skala Hopt

l Skala NSF l

Ausgangsinstrument

U: %) | Uz %*%)

112
111 groBter
Ausschlag
C
(C 113)
B @) qréBier | Instrument
(C107) Ausschlag abschalten
A @) kleinster
(C106) Ausschlag
Anodenspannung fir Vorrohr |
abschalten und Eingangs-
spannung ca. 1: 1000 erhéhen l
groBter
102 Ausschlag

®) HF-Anodenkreis und Neutralisation wechselseitig abgleichen.
%) und *%) Die Anschlisse der Instrumente U: und U2 sind unter der UKW-Abgleichtabelle angegeben.

-

83 + 0,2 mm

Ansicht A"

K = Kennrille aut
dem Alu-Kern

Variometerseil mit Kern in dem UKW

Eingangs- und Mischteilkdstchen

Kerneinstellung: Der Drehwinkel vom Anschlag rechts

(ca. 87,2 MHz) bis Kennrille auf dem Oszillatorkern
in Lochmifte der Oszillatorspule betragt 2720 + 260

Der Abstand auf dem gestreckten Seil zwischen dem

Variometerkern des Oszillators und dem des Anoden-

kreises betragt 83 = 0,2 mm

Der Seildurchmesser betrac




Seilziige fiir die TELEFUNKEN Wechselstromsuper
Operette 8, Andante 8 und die Musikiruhe Wien |l

Drehko eingedreht

Zeiger: rechter Anschlag
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Seilzug fiir den Antrieb des UKW Eingangs- und Mischteilkdstchens

g

Ansicht A

Seilscheibe des
UKW-Kdéastchens: Anschlag rechis

Zeiger: Anschlag links

C l |
BRI
/
c . | _ b .
~. <« -\ — “.‘! _ -
d U e

Seilzug fiir den Antrieb der Ferritantenne
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Anschlag links: Antennenschalter S 4 geéffnet
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Blockschaltbild fiir die TELEFUNKEN Truhe Wien ll

Tr 1: Netztransformator

E: Empftéangerchassis

- 2L40_V [r!

220V

—cr"""o———/—

125V

I50V

PW 301

u. Netz ~
o=
[ — ué \ 5301
s\305 —{°_°
S 301:
fiir den Plattenwechsler

O
Lo 302 La 302:

tophonfach

[r 2

4

Netzdruckschalter an der Riickseite des Einschubs

Beleuchtungslampe f{iir das Platten- und Magne-

Tr 2: Ausgangsiibertrager

11304 |

Lt 301 und Lt 302:

Perm. dyn. Ovallautsprecher 260 x 180 mm

Lt 303 und Lt 304:

Perm. dyn. Mittel- und Hochtonlautsprecher

100mm

La 301
_®_

| 6:31/\-

La 301:

11475 0 A

Betriebsanzeigelampe

TO 301: Magnetiongerit

PW 301: Plattenwechsler




Ersatzteilliste

Position

RVH 54 - 1804

Bezeichnung

Chassis: elektr. Teile

Lagernummer

Sp 1/2 Antennen und Vorkreisspule KW 90 375 74
Sp 3/4 Antennen und Abgleichspule MW 90 375 75
Sp 5 Ferritantenne, kompleit 90 371 03
Sp 9 Vorkreisspule LW 9037576
Sp 10 ZF-Sperrkreisspule 460 kHz 00 375 77
Sp 12/13 Oszilator und RK-Spule KW 90 375 78
Sp 14 . ., MW 90 37579
Sp 15 " iy LW 90 375 80
1 Bandfilter 10,7 MHz + 460 kH:z 90 443 46
2 Demodulationsteil 90 493 58
3 UKW Eingangs- und Mischteil ohne Réhre 90 495 97
4 Drucktastenaggregat kompleit 90 466 08
5 Kontaktschieber fiir Drucktastensatz 82 694 12
6 Klangregister fiir Tiefen 82 162 82
7 ') ,, Hohen 82 162 81
8 Drehkondensator NSF 82 260 34
9 ' .Hopt” 82 360 44
10 Ausgangstiibertrager 90 370 81
11 Ovallautsprecher 90 444 16
12 Membran komplett 90 447 48
13 Mitteltonlautsprecher HM 10/13/70 82136 53
14 Lautstarkeregler 83 451 39
15 Netztrafo 90 375 81
16 Selengleichrichter B 250 C 75 N 2 82460 53
17 Elektrolytkondensator 50 + 50 pF
“ 350/385V 82 683 38
18 Elektrolytkondensator 50 pF 4V 82 340 80
19 ’ 50 pF 15/18 V 85 340 76
20 Netzspannungsumschalter 90 466 01
21 Sicherung 0,6 A 82 482 65
22 ' 0,3 A 82 482 82
23 Lampenfassung 00 444 46
24 Skalenlampchen 7 V 0,3 A 82 693 36
25 Antennenbuchsenplatte - 90 443 58
26 Tonabnehmerbuchsenplatte 90 452 64
27 Flanschbuchse fiir Magnetophonanschlu8 82 168 03
28 Buchsenplatte fiir 2. Lautsprecher 90 443 50
Chassis mech. Teile: Antrieb
29 AuBere Antriebsachse 90 268 25
30 Innere . 90 465 96
31 Lagerbuchse fiir Antrieb 82 146 10
32 Schwungrad fir UKW-Abstimmung 8214611
33 ' s AM- " 82 146 14
34 Seilscheibe fiir UKW-
Eingangs- und Mischteil 90 248 78
35 Seilrolle 82112 48
36 Seilscheibe fir Drehko 90 248 90
37 Seilrolle 82 101 65
38 Seil (Meterware) . 82 752 02
39 Nietrohrchen fiur Seil 82 260 47
40 Feder fiur Seil/ UKW und Hauptantrieb 82 180 26
41 Haken fiir Seil / Ferritantennenantrieb 82112 18
42 Knopf, groB 10mm Bohrung 82 146 05

Position Bezeichnung Lagernummer
43 Knopt, klein 82 146 04
44 Taste PreBstoft 82 694 15
45 Klangregistertaste 82 69413
46 Auslésetaste tir Klangregister 82 694 14

Anzeige
47 Skala (1500/H 57) fir Operette 8

mit Hopt-Drehko
48 Skala (1500/N 57) fir Operette 8

mit NSF-Drehko - 82 146 20
49 Skala (1510/H 57) fir Andante 8

mit Hopt-Drehko 82 104 03
50 Skala (1510/N 56) fir Andante 8

mit NSF-Drehko 82 694 04
51 Skalenblende 82 146 06
52 Gummitihrung fur Skala 82 138 89
53 Drehko-Zeiger 90 314 87
54 UKW-Zeiger 90 314 88
55 Hille fiir magischen Facher 90 461 97
56 Ferritantennenanzeige 90 466 00

Sonstiges
57 Gummiring fiir Ferritantenne 82103 06
58 . ,, Lampentassung 82 655 26
59 Gummipuffer fir Chassisbefestigung 82 129 65
60 Klemmscheibe f. Lautspr.-Betestiqgung 82 231 48

Gehduse
61 Gehdausetiir Operette 8 (im Karton) 87 001 44
62 | ,, Andante 8 ( . ) 87 001 36
63 Schallwand komplett jedoch ohne |

Lautsprecher fir Operette 8 90 466 15
64 Schallwand kompleit jedoch ohne

Lautsprecher fiir Andante 8 90 466 14
65 Rickwand kompleit tiir Operette 8 82 146 21
66 . . . Andante 8 82 146 15
67 Riegel fir Rickwand 90 248 83
68 Bodenplatte 82148 18
69 Zierrahmen fir Gehduse Opereite 8 82693 59
70 . . . Andante 8 82 693 64
71 SchlieBe Operette 8 82 693 58
72 Zierleiste tir Schallwand Operette 8 82 196 88
73 . . . ~Andante 8 82196 84
74 PreBrahmen fiir Gehduse Andante 8

Teil links 82 146 16
75 PreBrahmen fir Gehause Andante 8

Teil rechts 82 146 17
76 PreBrahmen fiir Gehduse Andante 8

Mittelteil 82 146 12
77 PreBrahmen tir Gehduse Operette 8 82 146 23
78 PreBrahmen fir Seitenlautsprecher

links Andante 8 82 146 07
79 PreBrahmen fiir Seitenlautsprecher
- rechts Andante 8 82 146 08
80 Namenszug Telefunken 82 197 01
81 Namenszug Operette 82 195 74
82 Namenszug Andante 82 196 83

Ersatzteile fiir Truhe Wien ll
83 UKW Einbauantenne 90 465 39
84 Ausgangsubertrager 90 373 66
85 Lautsprecher oval groB 90 444 16
86 ') Mittelton 8213653
87 Schallwand vorn bespannt 82 694 56
88 ’ seitlich 82 141 60
89 Riickwand 82 100 05
90 Gitter fir seitlichen Lautsprecher 90 461 32
91 Tasteneintassung 82 197 02
02 Zierleiste neben der Tasteneinfassung

links und rechts 82197 03
93 Profillitze fir Gehause seitlich 82 689 71
94 Profillitze f. Zierrippen v. d. Schallwand 82 689 71

95
96
97
98
99
100
101

102

103
104

105
106

Zierrippen m. Profillitze v. d. Schallwand

Targriff links und rechts
Tarschalter

Lampentfassung fir Plattenwechslertach
Lampchen

Leughisiif’r
Betriebsschalter fiir Wechslerfach

Namenszug Truhe Wien

FuBe fur Gehause

r’

'

Betriebsanzeige

Skala fur Chassis (Hopt-Drehko)

»? | &

’?

(NSF-Drehko)

82 689 73
82 141 68
82 161 83
82 168 89
82 470 17
82 47003
90 267 14
82161 93
82 196 79
82 689 62
82 104 03
82 694 04

Om - 1. 8. 57
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