FUENTE MITSUI, EMERSON y OTROS (STRG6653) B + = 110V

Falla típica prende y se apaga inmediatamente al dar orden de encendido.
Nota: para comprobar si fuente no va a fallar  o está fallando colocar un foco de auto de pellizco de 12V/240 mA aprox. (3W). De carga en el capacitor de secundario C617, la fuente no se debe alterar ni apagar. Se puede usar un foco piloto de 12Vde los que parecen cabeza de cerillo (arroz) soldado en C617-permanentemente durante la reparación, su luz indicara si la fuente se debilita o se apaga. Esto nos sirve para trabajar solamente con fuente y no manosear micro, memoria, jungla, y demás (se puede medir variación de voltaje al dar la orden  de encendido si no se quiere usar focos). La falla típica es que al dar la orden de encendido el televisor prende y se apaga inmediatamente. Los focos sustituyen la carga  de 5.2V y 9V cuando empieza a operar la jungla, provocan que la fuente se proteja por disminución de voltaje del secundario de la fuente, (por deficiencia de filtrado)  .Se debe estabilizar de esta forma la fuente para después poder solucionar otro tipo de fallas, si es que las hay, como podrán observar la fuente es de lo más sencillo, solo hay que entender como funciona el opto acoplador, de dónde toma las tensiones para funcionar correctamente. Observar la divisora de voltaje formada por R644 (100K),  preset  2K Y R646 3K9, hacer cálculos de voltaje en base de Q602 o simplemente medir y comparar con los valores calculados. Observar voltaje de referencia 3.9V en emisor de Q602.Y por último hacer lo mismo con ánodo y cátodo de IC603 (optoacoplador).Ventajas de analizar esta fuente: ver la simpleza de estos mecanismos de regulación y protección en fuentes conmutadas

Otras observaciones: Q610Q base 5V= encendido  Y  0v = apagado [image: image1.emf]
Ilustración 2   RESUMEN:
CAMBIAR LOS CAPACITORES DE FUENTE (100/35V,4.7/160V) CHECAR CONTINUIDAD DE DIODOS TODOS, SI SE DISPARA O ESTA BAJO EL VOLTAJE CAMBIAR OPTOACOPLADOR, SI SE PROTEGE AL ENCENDER EL TV CAMBIAR LOS DOS CAPACITORES DE 470uF/25V Y 2000uF/25V, revisar 100Uf/160V Y POR Último SI CON ESTO NO QUEDA  cambiar STRG6653, NUNCA A LA INVERSA.
 [image: image2.emf]
Q601: COLECTOR 50V    -EMISOR 15V 

COMPLEMENTAR OBSERVACIONES EN ELPRIMARIO DE LA FUENTE (INCOMPLETO) .ANALIZAR COMO OPERA OPTOACOPLADOR DE IC603 (REGULACIÓN-PROTECCION).LÍNEA DE ARRANQUE, LINEA DE OCP, ALIMENTACIÓN,  REFUERZO  Y TODOLO QUE PUEDA SERVIR. (MEDICIONES, CÁLCULOS)
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